
100V-Mischverstärker AMP 120/100V Legende

…   Audio Quelle

…  100V-Lautsprecher

100V-Misch-
...   verstärker

AMP 120/100V

…   Mikrofone

…   100V-Übertrager

Zone 1

230 V AC

SC 2 x 0,8 
(max. Länge bis
zum letzten Laut-
sprecher: 200 m)

Output

Maximum

oder

230 V AC

120 Watt

230 V AC

120 Watt

K … Anzahl Kaskadierung 
(max. 3 Geräte)

Cinch
(max. 3 m)



100V-Mix-Amplifier AMP 120/100V

…   Audio Source

…  100V-Loudspeaker

SC 2 x 0,8 
(max. length to last 
speaker: 200 m)

100V-Mix-

...   Amplifier

AMP 120/100V

…   Mikrophones

…   100V-Transformer

Symbols

Zone 1

230 V AC

Output

Maximum

or

230 V AC

120 Watt

230 V AC

120 Watt

K … No. of cascades 

(max. 3 devices)
Cinch

(max. 3 m)



100V-Mix-Amplifier AMP 120/100V

…   Audio Source

…  100V-Loudspeaker

SC 2 x 0,8 
(max. length to last 
speaker: 200 m)

100V-Mix-
...   Amplifier

AMP 120/100V

…   Mikrophones

…   100V-Transformer

Symbols

Zone 1

230 V AC

Output

Maximum

or

230 V AC

120 Watt

230 V AC

120 Watt

K … No. of cascades 
(max. 3 devices)

Cinch
(max. 3 m)

100V-Mischverstärker AMP 120/100V Legende

…   Audio Quelle

…  100V-Lautsprecher

100V-Misch-
...   verstärker

AMP 120/100V

…   Mikrofone

…   100V-Übertrager

Zone 1

230 V AC

SC 2 x 0,8 
(max. Länge bis
zum letzten Laut-
sprecher: 200 m)

Output

Maximum

oder

230 V AC

120 Watt

230 V AC

120 Watt

K … Anzahl Kaskadierung 
(max. 3 Geräte)

Cinch
(max. 3 m)


